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Comparaison de deux entraînements

Afin de comparer deux entraînements, à partir des enregistrements de tir sauvegardés, 
sélectionnez ”Ouvrir le fichier de référence” dans le menu ”fichier” ou appuyez sur le 
bouton ”Référence” dans la barre d’outils. Le catalogue SCATT va s’ouvrir. Sélectionnez
les fichiers à comparer et appuyez sur le bouton ”Ouvrir”.
L’information sur la référence sera affichée en rouge sur les graphiques (fig. 24).

Les informations concernant la référence sont disponibles dans les items suivants :
�‡ Info
�‡ Distance
�‡ Coordination
�‡ Décalage
�‡ Vitesse

Fonctionnement du SCATT/fonctions avancées

Fig. 24

Courbe de coordination 
Référence

Menu Options 

Dans ce menu (fig. 25), vous pouvez modifier certains paramètres du programme.

Fig. 25

Fonctionnement du SCATT/fonctions avancées
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Dépannage

Raccourcis

Nouvel entraînement
Ouvrir fichier
Imprimer les résultats d’entraînement
Sauvegarder les résultats d’entraînement
Menu Aide
Repasser le tracé de visée
Menu Info
Cible avec tracé
Graphique de distance 
Graphique de coordination 
Graphique de décalage
Graphique de vitesse
Graphique d’intervales
Graphique de probabilités
Mode plein écran

Ctrl + N
Ctrl + O
Ctrl + P
Ctrl + S

F1
ESPACE

F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

Rapport de logiciel : “Le systè-
me SCATT n’a pas été trouvé”

Pas de signal en provenance 
du capteur optique

Lorsque le capteur optique 
arrive dans la zone de la cible,
le départ du coup est 
spontané  

Vérifiez que tous les éléments du SCATT sont
connectés à l’ordinateur et les drivers installés.

La cible n’est peut être pas assez éclairée (minimum 
1500 lux), la distance sélectionnée jusqu’à la cible 
n’est pas correcte, l’objectif n’est pas bien réglé.
Vérifier toutes les connections, régler le capteur
optique, redémarrer le programme SCATT.
 

Régler le seuil de détection du départ du coup du 
capteur optique.

Si l’aide fournie ne vous permet pas de résoudre votre problème, veuillez vous
adresser au Service de Maintenance.

Entretien

Nettoyer cet appareil avec un chiffon doux sec. Si les éléments sont trop sales, utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau savoneuse ou un détergent doux. Ne jamais utiliser 
de solvant ou d’essence pour nettoyer l’appareil.

Spécifications

Poids du capteur optique : 37g (sans le support)

Plage de températures d’utilisation : o+5 à +37 C

Les spécifications peuvent être modifiées par le constructeur sans que cela ne soit mentionné dans ce 
manuel.
Les poids et dimensions sont approximatifs.

 REMARQUE

Fonctionnement du SCATT/fonctions avancées

Menu Paramètres de fonctionnement

Dans ce menu (fig. 26), vous pouvez modifier les paramètres suivants : 
• Qualité des munitions - en modifiant ce paramètre, vous pouvez évaluer le résultat
avec des munitions d’une précision connue (précision en mm).
• Décalage dans le temps du départ du coup - en modifiant le moment du départ du coup,
vous pouvez voir quel serait le résultat si le coup était parti à un autre moment (un peu 
plus tôt ou un peu plus tard).
• Coeficient F - coefficient ballistique (vitesse angulaire multipliée par le temps de vol). 
plus le bougé est rapide au moment du départ, plus l’écart peut être important en cible.
• Période de contrôle (tracé jaune) - durée précédant le départ du coup sur laquelle est 
basée l’analyse.
• Centrage du groupement par rapport au 
centre de la cible - permet de faire 
correspondre le centre de votre groupement 
avec le centre de la cible. 
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Fig. 26

Remarque : dans le cadre de l’utilisation, tenir compte du poids du capteur, du support
et du câble (en enlevant du poids sur l’arme par exemple).


